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Prohlášení

Zpracovatel akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na program HLUK+, verze 6.01 na základě registrační karty z ledna 2000.

1. Úvod

Předmětem předkládaného materiálu je posouzení akustické situace  v území související s provozem uvažované lakovny firmy Demoautoplat v areálu TOS Čelákovice.

2. Řešené varianty, výpočtové oblasti a výpočtové body

Řešené varianty

Zhodnocení akustické situace v území bylo řešeno pro 2 varianty: 

VARIANTA–0: V rámci této varianty bylo provedeno posouzení stávající akustické situace v území.

VARIANTA–1: Tato varianta řeší výhledový stav v území s provozem uvažované lakovny v areálu TOS Čelákovice.

Pro vývoje akustické situace v území  byly zadány následující vstupní podklady:

· Oznámení dle zákona 100/2001 Sb.

· Projekt pro stavební povolení - část technologická, Koprin -Mont s.r.o.

· Realizační projekt - vzduchotechnika, Koprin -Mont s.r.o.

· Realizační projekt - chlazení, Koprin -Mont s.r.o.

Výpočtové oblasti

Zhodnocení změn v akustické situaci území bylo řešeno v 1 výpočtové oblasti. 

Výpočtové body

Výpočet byl proveden celkem pro 7 výpočtových bodů, které reprezentují nejbližší objekty obytné zástavby respektive školské zařízení (VB 7) a na nichž lze dokladovat vývoj akustické situace v území v rámci řešených variant. Situace výpočtových bodů je patrná z následujícího podkladu:
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3. Vstupní podklady pro výpočet akustické situace

3.1. Vstupní podklady pro Variantu 0

Tato varianta vyhodnocuje stávající akustickou situaci v území. Liniovými zdroji hluku v této variantě je doprava na komunikačním systému, kterou lze charakterizovat následovně:

3.1.1. Bodové zdroje hluku

Bodové zdroje hluku v této variantě nejsou uvažovány.

3.1.2. Plošné zdroje hluku

Ve vztahu k nejbližším objektům obytné zástavby je potřebné zahrnout do výpočtu stávající parkoviště zaměstnanců. Dle místního šetření lze očekávat za 24 hodin přibližně se 180 pohyby OA a 20 pohyby TNA/06.00-22.00/ - (zde je jako plošný zdroj uvažováno 20 pohybů TNA/06.00-22.00/, představujících příjezd a odjezd TNA a jejich čekání na vjezd do areálu).

3.1.3. Liniové  zdroje hluku

Výjezd z areálu TOS je po silnici Sokolovská na silnici č. 245 (Brandýs nad Labem - Český Brod). Nejbližší objekty obytné zástavby jsou situovány podél komunikace  Sokolovská.

Podle sčítání v roce 2000 byla na silnici č. 245 frekvence 6187 voz/den (sčítací profil 1 - 2330) – z čehož na TNV připadá  1560, na OA 4127.

Frekvence vozidel na Sokolovské (sčítací profil 1-4341) je představována  5346 voz/den,z čehož na TNV připadá 1336.

Uvedené počty vozidel byly vynásobeny růstovým koeficientem pro rok 2003 a v dalších výpočtech je uvažováno s následující intenzitou dopravy na komunikačním systému:

	Komunikace
	Intenzita vozidel v denní době 0-24 hod 

	
	Osobní
	LNA
	TNA
	Celkem

	Silnice č. 245
	4416
	453
	1591
	6460

	Sokolovská
	3076
	1169
	1363
	5608


Nejbližší komunikace – Stankovského a Prokopa Holého nejsou sčítány. V rámci vypracování předkládaného oznámení bylo provedeno vlastní šetření na uvedených komunikacích, ze kterého lze vyvodit následující intenzity dopravy na uvedených  komunikacích:

	Komunikace
	Intenzita vozidel v denní době 0-24 hod 

	
	Osobní
	LNA
	TNA
	Celkem

	Prokopa Holého
	702
	34
	76
	812

	Stankovského
	471
	23
	51
	545


3.2. Vstupní podklady pro Variantu 1 

3.1.1. Bodové zdroje hluku

· Přenos hluku z objektu haly: vzhledem k charakteru skaldové činnosti a indexu vzduchové neprůzvučnosti 25 dB –  lze očekávat přenos hluku z objektu haly 55 dB; tyto zdroje tedy nemohou ovlivnit akustickou situaci v území, a proto nejsou ve výpočtu akustické studie uvažovány

· Chlazení v lakovně: Zdrojem chladu je chladící jednotka DAIKIN, umístěná venku na betonovém základu za halou lakovny. Jednotka má chladící výkon 332 kW. Hladina akustického výkonu chladící jednotky je dle dodavatele 94 dB(A). Ve výpočtovém programu HLUK+ se jedná o zdroj hluku označený číslem 1.

· Větrání lakovny: čerstvý vzduch do lakovny přivádí VZT jednotka typ CV – P 2P N – 10A/1-N s uváděným průtokem 4000 m3/hod. Jednotka je zavěšena na zdi v prostoru lakovny ve výšce cca 3 m. Na sání budou instalovány tlumiče hluku. Zdroj lze charakterizovat hladinou akustického výkonu 64 dB. Ve výpočtovém programu HLUK+ se jedná o zdroj hluku označený číslem 2.

· Dalšími zdroji hluku bude 5 výfukových hlavic (1 x VHK 900), 1 x VHK 630, 2 x VHK 500 a 1 x VHK 355):

· Výfuková hlavice VHK 900 – odtah lakovací kabiny - ( 900, výška 9,5 m, rychlost 8,8 m/s, 20100 m3/hod, zdroj lze charakterizovat hladinou akustického výkonu 71 dB. Ve výpočtovém programu HLUK+ se jedná o zdroj hluku označený číslem 3.

· Výfuková hlavice VHK 630 – odtah chladícícho tunelu - Ø630, výška =9,5 m, rychlost 8,7 m/s, 9800 m3/h  Zdroj lze charakterizovat hladinou akustického výkonu 68 dB. Ve výpočtovém programu HLUK+ se jedná o zdroj hluku označený číslem 4.

· Výfukové hlavice VHK 500 – odtah druhé sušárny - Ø500, výška =10 m, rychlost 7,6 m/s, 5340 m3/h . Zdroje lze charakterizovat hladinou akustického výkonu 65 dB. Ve výpočtovém programu HLUK+ se jedná o zdroje hluku označené číslem 5 a 6.

· Výfuková hlavice VHK 355 – odtah lakovací zóny – Ø355, výška =10 m, rychlost 8,3 m/s, 5340 m3/h. Zdroj lze charakterizovat hladinou akustického výkonu 66 dB. Ve výpočtovém programu HLUK+ se jedná o zdroj hluku označený číslem 7.

· Vzduchotechnické potrubí  typu SPIRO – Ø500, výška =10 m, rychlost 10,5 m/s, 3735 m3/h  – odtah sušárny po vytěkání. Zdroj lze charakterizovat hladinou akustického výkonu 61 dB. Ve výpočtovém programu HLUK+ se jedná o zdroj hluku označený číslem 8.

· Větrání příručního skladu barev: větrání bude podtlakové, s odvodem vzduchu nad střechu objektu. Větrání bude zajištěno axiálním ventilátorem TCFT/4 – 355H Ex s průtokem 600 m3/hod.Vzduch bude odváděn výfukovou hlavicí VHK – 2 355. Výška  4 m, 600 m3/h.   Zdroj lze charakterizovat hladinou akustického výkonu 55 dB. Ve výpočtovém programu HLUK + se jedná o zdroj označený číslem 9.

· Odvod vzduchu z WC – odvod vzduch z WC budou zajišťovat dva nástěnné ventilátory: EDM 200 CT s průtokem 150 m3/hod. a udávanou hlučností 46 dB(A) v 1,5 m a ventilátorem EDM 100 CT s průtokem 50 m3/hod. a udávanou hlučností 40 dB(A) v 1,5 m. Vzduch je vyfukován do okolního prostředí zdí přes krycí mřížky ve výšce 2,5 m. Ve výpočtovém programu HLUK + se jedná o zdroje označené čísly 10 a 11.
· Větrání kompresorovny: V prostoru jsou osazeny  2 kompresory s vlastními ventilátory. Teplý vzduch bude vyfukován dle teploty v místnosti buď do prostoru kompresorovny nebo ven přes dešťovou žaluzii. Přívod vzduchu do kompresorovny je zajištěn jedním uzavíratelným otvorem 2000 x 500 mm. Na přívodu i odvodu jsou osazeny tlumiče hluku. Hlučnost kompresorů je 68 dB. sazený tlumič utlumí cca 10 dB. Ve výpočtovém programu HLUK + se jedná o zdroj č.12. Výfuková mřížka  je ve výšce 2.5 m. Zdroj lze charakterizovat hladinou akustického výkonu 55 dB. Ve výpočtovém programu HLUK + se jedná o zdroj označený číslem 13. 
· Vzduchová clona: Aby nedocházelo k úniku teplého vzduchu ze skladu lakovny během nakládky zboží, je u dveří skladu instalována vertikální vzduchová clona, složená z 5 modulů s jednotkovou délkou modulu 550 mm. Jedná se o typ Indesse VCP-03-055.HO s průtokem 2650 m3/hod. v jednom modulu. Clona je sestavena z 5 m, tedy 5 x 2650 m3/hod. , celková hlučnost dle dodavatele je 77 dB(A). Ve výpočtovém programu HLUK + se jedná o zdroj označený číslem 14. 
Všechny technologické stacionární zdroje hluku jsou dle sdělení projektanta  v provozu pouze v denní době.
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HLUK+  verze 6.01                       Uzivatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT

Soubor: C:\HLUKPLUS\CEL1D.ZAD                 Vytisteno: 28.4.2003 7:02

|========================================================================|

|                    P R U M Y S L O V E         Z D R O J E             |

|                                                                        |

| Zdroj | Obj |     [x ; y]     | vyska|  Q |  L2  | Plocha|  Lw  | RMin |

|       |     |                 |  [m] |    | [dB] |  [m2] | [dB] |  [m] |

|========================================================================|

|  P  1 |   0 |  -180.1;  247.4 |   2.0| 1.0|  94.0|  1.000|  94.0| 0.28 |

|  P  2 |  69 |  -188.2;  246.1 |   3.0| 1.0|  64.0|  1.000|  64.0| 0.28 |

|  P  3 |  69 |  -206.6;  243.5 |   9.5| 2.0|  71.0|  1.000|  71.0| 0.40 |

|  P  4 |  69 |  -194.7;  244.8 |   9.5| 2.0|  68.0|  1.000|  68.0| 0.40 |

|  P  5 |  69 |  -194.9;  240.0 |  10.0| 2.0|  65.0|  1.000|  65.0| 0.40 |

|  P  6 |  69 |  -192.1;  239.6 |  10.0| 2.0|  65.0|  1.000|  65.0| 0.40 |

|  P  7 |  69 |  -203.3;  244.2 |  10.0| 2.0|  66.0|  1.000|  66.0| 0.40 |

|  P  8 |  69 |  -198.1;  248.9 |  10.0| 2.0|  61.0|  1.000|  61.0| 0.40 |

|  P  9 |  70 |  -191.1;  232.6 |   4.0| 2.0|  55.0|  1.000|  55.0| 0.40 |

|  P 10 |  70 |  -195.7;  231.3 |   2.5| 1.0|  60.5|  1.000|  60.5| 0.28 |

|  P 11 |  70 |  -193.9;  231.1 |   2.5| 1.0|  54.5|  1.000|  54.5| 0.28 |

|  P 12 |  70 |  -191.5;  230.9 |   2.5| 1.0|  68.0|  1.000|  68.0| 0.28 |

|  P 13 |  70 |  -190.6;  230.8 |   2.5| 1.0|  55.0|  1.000|  55.0| 0.28 |

|  P 14 |  69 |  -213.1;  235.4 |   3.0| 1.0|  71.0|  1.000|  71.0| 0.28 |

|========================================================================|
3.1.2. Plošné zdroje hluku

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště a zásobování  nákladních automobilů byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu automobilů (210 pohybů OA /06.00-22.00 hod. a 24 pohyby TNA/06.00-22.00 hod.) 

3.1.3. Liniové  zdroje hluku

Výjezd z areálu TOS je po silnici Sokolovská na silnici č. 245 (Brandýs nad Labem - Český Brod). Nejbližší objekty obytné zástavby jsou situovány podél komunikace  Sokolovská. Vzhledem k dopravním problémům na vnitřní areálové komunikaci část vozidel využívá vjezd do areálu v bezprostřední blízkosti obytné zástavby v křižovatce Stankovského – Prokopa Holého. Původní zákaz vjezdu nákladních automobilů byl z komunikace Prokopa Holého odstraněn, což umožňuje nyní využívání této komunikace i pro TNA.

Podle sčítání v roce 2000 byla na silnici č. 245 frekvence 6187 voz/den (sčítací profil 1 - 2330) – z čehož na TNV připadá  1560, na OA 4127.

Frekvence vozidel na Sokolovské (sčítací profil 1-4341) je představována  5346 voz/den,z čehož na TNV připadá 1336.

Uvedené počty vozidel byly vynásobeny růstovým koeficientem pro rok 2003 a v dalších výpočtech je uvažováno s následující intenzitou dopravy na komunikačním systému:

	Komunikace
	Intenzita vozidel v denní době 0-24 hod 

	
	Osobní
	LNA
	TNA
	Celkem

	Silnice č. 245
	4416
	453
	1591
	6460

	Sokolovská
	3076
	1169
	1363
	5608


Nejbližší komunikace – Stankovského a Prokopa Holého nejsou sčítány. V rámci vypracování předkládaného oznámení bylo provedeno vlastní šetření na uvedených komunikacích, ze kterého lze vyvodit následující intenzity dopravy na uvedených  komunikacích:

	Komunikace
	Intenzita vozidel v denní době 0-24 hod 

	
	Osobní
	LNA
	TNA
	Celkem

	Prokopa Holého
	702
	34
	76
	812

	Stankovského
	471
	23
	51
	545


Vyvolaná doprava souvisí jednak s přepravními nároky předkládaného záměru a jednak s počtem zaměstnanců a s odhadem počtů zákazníků:

· 4 pohyby TNA/06.00-22.00 hod. – je uvažováno, že nové pohyby budou realizovány ze silnice č. 245 s odbočením na P. Holého, nebudou využívat nákladové vrátnice a budou používat vjezd na křižovatce P.Holého a Stankovského.

· 30 pohybů OA /06.00-22.00 hod. – je uvažováno s 15 pohyby na P. Holého a 15 pohyby na Stankovského.

Konečný výhledový stav

Na základě uvedených vyvolaných pohybů souvisejících s předkládaným záměrem lze specifikovat následující vývoj intenzity dopravy na nejbližším komunikačním systému:

	Komunikace
	Intenzita vozidel v denní době 0-24 hod 

	
	Osobní
	LNA
	TNA
	Celkem

	Silnice č. 245
	4431
	453
	1595
	6479

	Sokolovská před křižovatkou s P. Holého
	3091
	1169
	1367
	5627

	Sokolovská za křižovatkou s P. Holého
	3076
	1169
	1363
	5608

	Prokopa Holého
	717
	34
	80
	831

	Stankovského
	486
	23
	51
	560


Výsledná emisní bilance na komunikačním systému potom představuje součet stávajících emisí a příspěvků souvisejících s předkládaným záměrem a lze ji bilancovat následovně:

4. Použitá metoda výpočtu

Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit  programový produkt HLUK+, verze 6.01., který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. HLUK+ má  v sobě zabudovanou „Novelu metodiky pro výpočet hluku ze  silniční dopravy (Kozák J.,Liberko M., Zpravodaj MŽP ČR  č.3/1996). Tato novela umožňuje výpočet hluku ze silniční  dopravy s uvažováním výhledových emisních hlučností vozidlového parku a jeho obměny. Použitím novelizovaného postupu je možné získávat přesnější údaje o hodnotách Laeq silniční dopravy, a to počínaje rokem 1996. Při výpočtech  LAeq generované ve venkovním prostředí průmyslovými zdroji hluku se nejvíce používá postup uvedený v materiálu  „Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových staveb, díl 3 - stavební akustika (Meller M., Stěnička J.,  VÚPS Praha, 1985). Z těchto principů vychází i postup výpočtu hluku průmyslových zdrojů použitý v programu  HLUK+. Ten lze ve stručnosti popsat takto:

· V programu se uvažuje jenom se složkou hluku šířeného  vzduchem

· Počítají se hodnoty akustického tlaku A

· Deskriptorem pro vyjádření úrovní akustického tlaku A ve venkovním prostředí je ekvivalentní hladina akustického tlaku A. (Tím je zabezpečena jak návaznost na  Vyhl. MZd ČSR č.13/1977Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, tak možnost souhrnného posuzování hluků dopravních a průmyslových zdrojů.

· Řeší se jenom úloha vyzařování průmyslového zdroje do  venkovního prostředí

· Všechny zdroje hluku nebo jejich části se nahrazují  fiktivními nekoherentními zdroji hluku. Výpočet hluku  těchto fiktivních zdrojů je založen na Berankově vztahu, udávajícím pokles akustického tlaku se čtvercem  vzdálenosti

Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování  hluku ve venkovním prostředí je akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM / 510 - 3272  - 13.2.9695 ze dne 21. února 1996.

5. Hygienické limity 

Kvantifikace stavu akustické situace ve venkovním prostředí, ovlivňovaném dopravou, se v České republice řídí „Metodickými pokyny pro výpočet hladin hluku ve venkovním prostředí“ a jejich novelou z března 1996.

Zjištěný stav akustické situace v území (ať už na základě měření, výpočtů, či na základě obojího) se posuzuje podle Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Na jeho základě jsou stanovovány limity nejvýše přípustných hodnot hluku ve venkovním prostředí.

Z důvodů konzistentnosti textu studie je výtah z tohoto nařízení uveden v následující kapitole.

Hygienické limity hladin hluku ve vnitřním prostoru

§ 11 Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve stavbách pro bydlení a ve stavbách občanského vybavení

(1) Hodnoty hluku uvnitř staveb pro bydlení a staveb občanského vybavení se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T  a maximální hladinou akustického tlaku A LpAmax. V denní době se stanoví pro osm nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. Pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a železnicích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu.

(2) Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a občanského vybavení se stanoví pro hluky pronikající zvenčí součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostorů a denní době podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má-li výrazný informační charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB.

(3) Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř budov sloužících k pobytu osob nebo v prostorech hromadně užívaných se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní době podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má výrazně informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB. Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená konstrukcemi nebo podložím. Při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je přípustná korekce +15 dB k základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21 hod.

(4) Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní době podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má výrazně informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB. Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená konstrukcemi nebo podložím. Při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je přípustná korekce +15 dB k základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21 hod.

Příloha č. 5

Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení

	Druh chráněné místnosti
	
	Korekce /dB/

	Nemocniční pokoje
	6.00 až 22.00 h

22.00 až 6.00 h
	-5

-15

	Lékařské vyšetřovny, ordinace
	Po dobu používání
	-5

	Operační sály
	Po dobu používání
	0

	Obytné místnosti včetně kuchyní, hotelové pokoje
	6.00 až 22.00 h

22.00 až 6.00 h 
	0

-10

	Přednáškové síně, učebny a ostatní místnosti škol, předškolní zařízení a školní zařízení, koncertní síně, kulturní střediska
	Po dobu používání
	+10

	Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturní zařízení, kavárny, restaurace
	Po dobu používání
	+15

	Prodejny, sportovní haly
	Po dobu používání
	+20


Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné.

Způsob užívání stavby je dán kolaudačním rozhodnutím a uvedené limity se nevztahují na hluk způsobený používáním chráněné místnosti (například hluk hostů).

Nechráněné místnosti budov jsou skladovací a komunikační prostory, sociální příslušenství (například záchody, koupelny, komory) šatny, archivy, haly a vestibuly dopravních zařízení a další prostory budov.

Hygienické limity hladin hluku ve vnějším prostředí
§ 12 Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru

Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T  V denní době se stanoví pro osm nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. Pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a železnicích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu. Pro účely územního plánování se vyjadřuje 24 hodinovou dlouhodobou ekvivalentní hladinou Ldvn a noční dlouhodobou ekvivalentní hladinou Ln.

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru (s výjimkou hluku z leteckého provozu) se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo dle přílohy č. 6 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se připočte další korekce – 7 dB.

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru z leteckého provozu se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 65 dB a příslušné korekce pro denní a noční dobu a místo podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení.

Nejvyšší přípustné dlouhodobé ekvivalentní hladiny Ldvn a Ln se číselně rovnají nejvyšším přípustným ekvivalentním hladinám akustického tlaku LAeq,T pro denní a noční dobu.

Pro provádění povolených staveb je přípustná korekce + 10 dB k základní nejvyšší přípustné ekvivalentní hladině akustického tlaku A a to v době od 7 do 21 hodin stanovené podle odstavce 2. Hluk ze stavební činnosti se vypočte způsobem uvedeným v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

Pokud by bylo technicky prokázáno, že ve stávající situaci zástavby po vyčerpání všech prostředků jejich ochrany před hlukem, není technicky možné dodržet ustanovení odstavců 1 až 3, je možné potřebnou ochranu před hlukem zajistit izolací chráněného objektu tak, aby bylo vyhověno podmínkám podle § 11. Přitom musí být zachována možnost potřebného větrání. 

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Korekce pro stanovení hodnot hluku ve venkovním prostoru

	Způsob využití území
	Korekce [dB]

	Nemocnice – objekty
	02)

	Nemocnice – území, lázně, školy, stavby pro bydlení a území
	+ 51), 3), 4)

	Výrobní zóny bez bydlení
	+ 203)


Pro noční dobu se použije další korekce – 10 dB s výjimkou hluku z železnice, kde se použije korekce – 5 dB.

1) Stanovená korekce neplatí pro hluk z provozoven (například továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (například vzduchotechnické systémy, kompresory, chladící agregáty).

2) Pro zdroje hluku uvedené v poznámce 1) platí další korekce –5 dB.

3) V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující a v ochranném pásmu drah, se použije další korekce + 5 dB.

4) V případě hluku působeného „starou zátěží“ z pozemní dopravy je možné použít další korekci +12 dB.

Důsledky pro řešení studie

Z dikce nařízení vlády č. 502/2000 Sb. vyplývají následující limity nejvýše přípustných hodnot hladiny akustického tlaku A pro vnitřní prostory v objektech zájmového území :

Základní hladina akustického tlaku A                                                                  LAeq,T  =  40 dB

· Obytné objekty, hotelové pokoje

Korekce na denní dobu

- den (6.00 – 22.00 hod.)                                                          


              0 dB

- noc (22.00 – 6.00 hod.)                                                      

     
          - 10 dB

· Přednáškové síně, školní učebny, školní zařízení

Po dobu používání                                                                                                            +10 dB

Území pro bydlení(obytné místnosti, hotelové pokoje) - výsledná nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina ve vnitřním prostředí 
V denní době (06.00 – 22.00 hod)


                              LAeq ,T =  40 dB


V noční době (22.00 – 06.00 hod)


                               LAeq,T =  30 dB

Přednáškové síně, školní učebny, školní zařízení - výsledná nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina ve vnitřním prostředí po dobu používání 
V denní době (06.00 – 22.00 hod)


                              LAeq, T  =  50 dB
Pro obytné objekty zájmového území byly pro účely hodnocení stavu akustické situace ve venkovním prostředí uvažovány následující nejvýše přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru:

základní hladina hluku 
……………………..
LAeq,T =    50 dB

korekce na stavby pro bydlení, školy  ………...
       k =    +5 dB

korekce na noc ……………………………….
       k =  -10 dB

Těmto korekcím odpovídají následující hlukové limity pro všechny zvolené modelové výpočtové body:

Pro denní dobu
den LAeq,T   = 55 dB  

Pro noční dobu
noc  LAeq,T  = 45 dB

6. Výsledky výpočtů

6.1 Varianta 0 

6.1.1 Den
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HLUK+  verze 6.01                       Uzivatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT

Soubor: CEL0D.ZAD                             Vytisteno: 28.4.2003 6:33

|======================================================================|

|  T A B U L K A     B O D U      V Y P O C T U        ( D E N )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  C.| vyska |   Souradnice   |doprava|prumysl|celkem |predch.| mereni |

|======================================================================|

|  1 |   3.0 | -279.2;  194.0 |  54.5 |   0.0 |  54.5 |       |        |

|  1 |   6.0 | -279.2;  194.0 |  54.5 |   0.0 |  54.5 |       |        |

|  2 |   3.0 | -256.8;  194.0 |  55.0 |   0.0 |  55.0 |       |        |

|  2 |   6.0 | -256.8;  194.0 |  55.0 |   0.0 |  55.0 |       |        |

|  3 |   3.0 | -287.8;  136.5 |  53.8 |   0.0 |  53.8 |       |        |

|  4 |   3.0 | -313.5;  148.4 |  53.2 |   0.0 |  53.2 |       |        |

|  4 |   6.0 | -313.5;  148.4 |  53.2 |   0.0 |  53.2 |       |        |

|  4 |   9.0 | -313.5;  148.4 |  53.1 |   0.0 |  53.1 |       |        |

|  4 |  12.0 | -313.5;  148.4 |  51.0 |   0.0 |  51.0 |       |        |

|  4 |  15.0 | -313.5;  148.4 |  51.0 |   0.0 |  51.0 |       |        |

|  5 |   3.0 | -235.6;  194.0 |  54.9 |   0.0 |  54.9 |       |        |

|  5 |   6.0 | -235.6;  194.0 |  54.9 |   0.0 |  54.9 |       |        |

|  6 |   3.0 |  -24.3;  208.5 |  57.4 |   0.0 |  57.4 |       |        |

|  6 |   6.0 |  -24.3;  208.5 |  57.4 |   0.0 |  57.4 |       |        |

|  6 |   9.0 |  -24.3;  208.5 |  57.1 |   0.0 |  57.1 |       |        |

|  6 |  12.0 |  -24.3;  208.5 |  56.6 |   0.0 |  56.6 |       |        |

|  6 |  15.0 |  -24.3;  208.5 |  56.7 |   0.0 |  56.7 |       |        |

|  7 |   3.0 | -207.9; -200.0 |  45.0 |   0.0 |  45.0 |       |        |

|  7 |   6.0 | -207.9; -200.0 |  45.0 |   0.0 |  45.0 |       |        |

|  7 |   9.0 | -207.9; -200.0 |  45.2 |   0.0 |  45.2 |       |        |

|======================================================================|
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6.1.2 Noc

[image: image9.png]=28083 .

Zodrazivy, Rok:

2 Terén:

_Celakovice stavajici stav noc

5|
3
3

BRaa §

OEE REE B E B

=





HLUK+  verze 6.01                       Uzivatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT

Soubor: CEL0N.ZAD                             Vytisteno: 28.4.2003 6:37

|======================================================================|

|  T A B U L K A     B O D U      V Y P O C T U        ( N O C )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  C.| vyska |   Souradnice   |doprava|prumysl|celkem |predch.| mereni |

|======================================================================|

|  1 |   3.0 | -279.2;  194.0 |  41.9 |   0.0 |  41.9 |       |        |

|  1 |   6.0 | -279.2;  194.0 |  41.9 |   0.0 |  41.9 |       |        |

|  2 |   3.0 | -256.8;  194.0 |  41.7 |   0.0 |  41.7 |       |        |

|  2 |   6.0 | -256.8;  194.0 |  41.7 |   0.0 |  41.7 |       |        |

|  3 |   3.0 | -287.8;  136.5 |  41.2 |   0.0 |  41.2 |       |        |

|  4 |   3.0 | -313.5;  148.4 |  40.0 |   0.0 |  40.0 |       |        |

|  4 |   6.0 | -313.5;  148.4 |  40.0 |   0.0 |  40.0 |       |        |

|  4 |   9.0 | -313.5;  148.4 |  39.8 |   0.0 |  39.8 |       |        |

|  4 |  12.0 | -313.5;  148.4 |  37.8 |   0.0 |  37.8 |       |        |

|  4 |  15.0 | -313.5;  148.4 |  37.8 |   0.0 |  37.8 |       |        |

|  5 |   3.0 | -235.6;  194.0 |  41.5 |   0.0 |  41.5 |       |        |

|  5 |   6.0 | -235.6;  194.0 |  41.5 |   0.0 |  41.5 |       |        |

|  6 |   3.0 |  -24.3;  208.5 |  44.3 |   0.0 |  44.3 |       |        |

|  6 |   6.0 |  -24.3;  208.5 |  44.3 |   0.0 |  44.3 |       |        |

|  6 |   9.0 |  -24.3;  208.5 |  44.0 |   0.0 |  44.0 |       |        |

|  6 |  12.0 |  -24.3;  208.5 |  43.5 |   0.0 |  43.5 |       |        |

|  6 |  15.0 |  -24.3;  208.5 |  43.6 |   0.0 |  43.6 |       |        |

|  7 |   3.0 | -207.9; -200.0 |  31.8 |   0.0 |  31.8 |       |        |

|  7 |   6.0 | -207.9; -200.0 |  31.8 |   0.0 |  31.8 |       |        |

|  7 |   9.0 | -207.9; -200.0 |  32.0 |   0.0 |  32.0 |       |        |

|======================================================================|
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6.2 Varianta 1 

6.2.1 Den
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HLUK+  verze 6.01                       Uzivatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT

Soubor: C:\HLUKPLUS\CEL1D.ZAD                 Vytisteno: 28.4.2003 7:04

|======================================================================|

|  T A B U L K A     B O D U      V Y P O C T U        ( D E N )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  C.| vyska |   Souradnice   |doprava|prumysl|celkem |predch.| mereni |

|======================================================================|

|  1 |   3.0 | -279.2;  194.0 |  54.6 |  32.4 |  54.6 |       |        |

|  1 |   6.0 | -279.2;  194.0 |  54.6 |  33.1 |  54.6 |       |        |

|  2 |   3.0 | -256.8;  194.0 |  55.0 |  33.4 |  55.0 |       |        |

|  2 |   6.0 | -256.8;  194.0 |  55.0 |  35.4 |  55.0 |       |        |

|  3 |   3.0 | -287.8;  136.5 |  53.9 |  19.8 |  53.9 |       |        |

|  4 |   3.0 | -313.5;  148.4 |  53.3 |  22.5 |  53.3 |       |        |

|  4 |   6.0 | -313.5;  148.4 |  53.3 |  23.8 |  53.3 |       |        |

|  4 |   9.0 | -313.5;  148.4 |  53.2 |  28.1 |  53.2 |       |        |

|  4 |  12.0 | -313.5;  148.4 |  51.0 |  28.2 |  51.1 |       |        |

|  4 |  15.0 | -313.5;  148.4 |  51.1 |  32.3 |  51.2 |       |        |

|  5 |   3.0 | -235.6;  194.0 |  54.9 |  34.2 |  54.9 |       |        |

|  5 |   6.0 | -235.6;  194.0 |  54.9 |  35.3 |  54.9 |       |        |

|  6 |   3.0 |  -24.3;  208.5 |  57.4 |  44.6 |  57.6 |       |        |

|  6 |   6.0 |  -24.3;  208.5 |  57.4 |  44.6 |  57.6 |       |        |

|  6 |   9.0 |  -24.3;  208.5 |  57.1 |  44.6 |  57.3 |       |        |

|  6 |  12.0 |  -24.3;  208.5 |  56.6 |  43.5 |  56.8 |       |        |

|  6 |  15.0 |  -24.3;  208.5 |  56.7 |  43.4 |  56.8 |       |        |

|  7 |   3.0 | -207.9; -200.0 |  45.0 |   8.2 |  45.0 |       |        |

|  7 |   6.0 | -207.9; -200.0 |  45.1 |   8.7 |  45.1 |       |        |

|  7 |   9.0 | -207.9; -200.0 |  45.2 |   9.5 |  45.2 |       |        |

|======================================================================|
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6.2.2 Noc
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HLUK+  verze 6.01                       Uzivatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT

Soubor: C:\HLUKPLUS\CEL1N.ZAD                Vytisteno: 28.4.2003 12:41

|======================================================================|

|  T A B U L K A     B O D U      V Y P O C T U        ( N O C )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  C.| vyska |   Souradnice   |doprava|prumysl|celkem |predch.| mereni |

|======================================================================|

|  1 |   3.0 | -279.2;  194.0 |  42.1 |   0.0 |  42.1 |       |        |

|  1 |   6.0 | -279.2;  194.0 |  42.1 |   0.0 |  42.1 |       |        |

|  2 |   3.0 | -256.8;  194.0 |  41.9 |   0.0 |  41.9 |       |        |

|  2 |   6.0 | -256.8;  194.0 |  41.9 |   0.0 |  41.9 |       |        |

|  3 |   3.0 | -287.8;  136.5 |  41.5 |   0.0 |  41.5 |       |        |

|  4 |   3.0 | -313.5;  148.4 |  40.1 |   0.0 |  40.1 |       |        |

|  4 |   6.0 | -313.5;  148.4 |  40.1 |   0.0 |  40.1 |       |        |

|  4 |   9.0 | -313.5;  148.4 |  39.9 |   0.0 |  39.9 |       |        |

|  4 |  12.0 | -313.5;  148.4 |  37.9 |   0.0 |  37.9 |       |        |

|  4 |  15.0 | -313.5;  148.4 |  38.0 |   0.0 |  38.0 |       |        |

|  5 |   3.0 | -235.6;  194.0 |  41.6 |   0.0 |  41.6 |       |        |

|  5 |   6.0 | -235.6;  194.0 |  41.6 |   0.0 |  41.6 |       |        |

|  6 |   3.0 |  -24.3;  208.5 |  44.4 |   0.0 |  44.4 |       |        |

|  6 |   6.0 |  -24.3;  208.5 |  44.4 |   0.0 |  44.4 |       |        |

|  6 |   9.0 |  -24.3;  208.5 |  44.0 |   0.0 |  44.0 |       |        |

|  6 |  12.0 |  -24.3;  208.5 |  43.5 |   0.0 |  43.5 |       |        |

|  6 |  15.0 |  -24.3;  208.5 |  43.6 |   0.0 |  43.6 |       |        |

|  7 |   3.0 | -207.9; -200.0 |  31.8 |   0.0 |  31.8 |       |        |

|  7 |   6.0 | -207.9; -200.0 |  31.9 |   0.0 |  31.9 |       |        |

|  7 |   9.0 | -207.9; -200.0 |  32.0 |   0.0 |  32.0 |       |        |

|======================================================================|
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7. Závěr
  

Předkládaná akustická studie vyhodnocuje vývoj akustické situace v území v souvislosti s provozem lakovny firmy Demoautoplast v areálu TOS Čelákovice. Vyhodnocení akustické situace v území bylo provedeno pro tři varianty:

VARIANTA–0: posouzení stávající akustické situace v území

VARIANTA–1: výhledový stav v území s provozem posuzovaného záměru

Výpočet byl proveden v obou řešených variantách celkem pro 7 výpočtových bodů. K výpočtu byl využit programový produkt HLUK+, verze 6.01. Hodnoceny jsou nové stacionární zdroje hluku související s provozem lakovny a doprava na nejbližším komunikačním systému. Výsledky výpočtu jsou sumarizovány v následujícím tabulkovém přehledu pro jednotlivé varianty, a to  pro denní a noční dobu.

Tab.: Porovnání - den

	Výp. bod
	výška (m)
	den  /Laeq (dB)/

	
	
	doprava
	průmysl
	celkem

	
	
	V0
	V1
	V0
	V1
	V0
	V1

	1
	3
	54,5
	54,6
	0
	32,4
	54,5
	54,6

	1
	6
	54,5
	54,6
	0
	33,1
	54,5
	54,6

	2
	3
	55,0
	55,0
	0
	33,4
	55,0
	55,0

	2
	6
	55,0
	55,0
	0
	35,4
	55,0
	55,0

	3
	3
	53,8
	53,9
	0
	19,8
	53,8
	53,9

	4
	3
	53,2
	53,3
	0
	22,5
	53,2
	53,3

	4
	6
	53,2
	53,3
	0
	23,8
	53,2
	53,3

	4
	9
	53,1
	53,2
	0
	28,1
	53,1
	53,2

	4
	12
	51,0
	51,0
	0
	28,2
	51,0
	51,1

	4
	15
	51,0
	51,1
	0
	32,3
	51,0
	51,2

	5
	3
	54,9
	54,9
	0
	34,2
	54,9
	54,9

	5
	6
	54,9
	54,9
	0
	35,3
	54,9
	54,9

	6
	3
	57,4
	57,4
	0
	44,6
	57,4
	57,6

	6
	6
	57,4
	57,4
	0
	44,6
	57,4
	57,6

	6
	9
	57,1
	57,1
	0
	44,6
	57,1
	57,3

	6
	12
	56,6
	56,6
	0
	43,5
	56,6
	56,6

	6
	15
	56,7
	56,7
	0
	43,4
	56,7
	56,7

	7
	3
	45,0
	45,0
	0
	  8.2
	45,0
	45,9

	7
	6
	45,0
	45,1
	0
	  8.7
	45,0
	45,1

	7
	9
	45,2
	45,2
	0
	 9.5
	45,2
	45,2


Tab.: Porovnání  – noc

	Výp. bod
	výška (m)
	den  /Laeq (dB)/

	
	
	doprava
	průmysl
	celkem

	
	
	V0
	V1
	V0
	V1
	V0
	V1

	1
	3
	41,9
	42,1
	0
	0
	41,9
	42,1

	1
	6
	41,9
	42,1
	0
	0
	41,9
	42,1

	2
	3
	41,7
	41,9
	0
	0
	41,7
	41,9

	2
	6
	41,7
	41,9
	0
	0
	41,7
	41,9

	3
	3
	41,2
	41,5
	0
	0
	41,2
	41,5

	4
	3
	40,0
	40,1
	0
	0
	40,0
	40,1

	4
	6
	40,0
	40,1
	0
	0
	40,0
	40,1

	4
	9
	39,8
	39,9
	0
	0
	39,8
	39,9

	4
	12
	37,8
	37,9
	0
	0
	37,8
	37,9

	4
	15
	37,8
	38,0
	0
	0
	37,8
	38,0

	5
	3
	41,5
	41,6
	0
	0
	41,5
	41,6

	5
	6
	41,5
	41,6
	0
	0
	41,5
	41,6

	6
	3
	44,3
	44,4
	0
	0
	44,3
	44,4

	6
	6
	44,3
	44,4
	0
	0
	44,3
	44,4

	6
	9
	44,0
	44,0
	0
	0
	44,0
	44,0

	6
	12
	43,5
	43,5
	0
	0
	43,5
	43,5

	6
	15
	43,6
	43,6
	0
	0
	43,6
	43,6

	7
	3
	31,8
	31,8
	0
	0
	31,8
	31,8

	7
	6
	31,8
	31,9
	0
	0
	31,8
	31,9

	7
	9
	32,0
	32,0
	0
	0
	32,0
	32,0


Předkládaný výpočet dokládá, že provoz stacionárních zdrojů hluku nebude v době provozu, tedy denní době, způsobovat překračování limitní akustického tlaku A 50 dB pro den.

Z hlediska liniových zdrojů hluku je výpočtem prokázáno, že v souvislosti s realizací předkládaného záměru nedojde k prokazatelné změně akustické situace u nejbližších objektů obytné zástavby.

V rámci terénních prací bylo zjištěno, že významným problémem pro obyvatele objektů nejbližší obytné zástavby (reprezentované zejména výpočtovými body č.1, 2 a 3) je stávající způsob zásobování, kdy v důsledku dopravní závady uvnitř areálu TOS musí některé TNA využívat již zmíněný vjezd v křižovatce ulic Stankovského a Prokopa Holého. Proto bylo modelově provedeno vyhodnocení akustické situace v denní době za situace, že by byly vyloučeny jakékoliv pohyby TNA související se zásobováním areálu. Tuto situaci lze dokladovat následujícím výstupem programového produktu HLUK+ pro denní dobu:
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HLUK+  verze 6.01                       Uzivatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT

Soubor: C:\HLUKPLUS\CEL1DA.ZAD               Vytisteno: 28.4.2003 12:43

|======================================================================|

|  T A B U L K A     B O D U      V Y P O C T U        ( D E N )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  C.| vyska |   Souradnice   |doprava|prumysl|celkem |predch.| mereni |

|======================================================================|

|  1 |   3.0 | -279.2;  194.0 |  54.3 |  32.4 |  54.3 |       |        |

|  1 |   6.0 | -279.2;  194.0 |  54.3 |  33.1 |  54.4 |       |        |

|  2 |   3.0 | -256.8;  194.0 |  54.8 |  33.4 |  54.8 |       |        |

|  2 |   6.0 | -256.8;  194.0 |  54.8 |  35.4 |  54.8 |       |        |

|  3 |   3.0 | -287.8;  136.5 |  53.2 |  19.8 |  53.2 |       |        |

|  4 |   3.0 | -313.5;  148.4 |  52.6 |  22.5 |  52.6 |       |        |

|  4 |   6.0 | -313.5;  148.4 |  52.6 |  23.8 |  52.6 |       |        |

|  4 |   9.0 | -313.5;  148.4 |  52.5 |  28.1 |  52.5 |       |        |

|  4 |  12.0 | -313.5;  148.4 |  50.4 |  28.2 |  50.4 |       |        |

|  4 |  15.0 | -313.5;  148.4 |  50.4 |  32.3 |  50.5 |       |        |

|  5 |   3.0 | -235.6;  194.0 |  54.7 |  34.2 |  54.7 |       |        |

|  5 |   6.0 | -235.6;  194.0 |  54.7 |  35.3 |  54.7 |       |        |

|  6 |   3.0 |  -24.3;  208.5 |  57.4 |  44.6 |  57.6 |       |        |

|  6 |   6.0 |  -24.3;  208.5 |  57.4 |  44.6 |  57.6 |       |        |

|  6 |   9.0 |  -24.3;  208.5 |  57.1 |  44.6 |  57.3 |       |        |

|  6 |  12.0 |  -24.3;  208.5 |  56.5 |  43.5 |  56.8 |       |        |

|  6 |  15.0 |  -24.3;  208.5 |  56.6 |  43.4 |  56.8 |       |        |

|  7 |   3.0 | -207.9; -200.0 |  44.7 |   8.2 |  44.7 |       |        |

|  7 |   6.0 | -207.9; -200.0 |  44.7 |   8.7 |  44.7 |       |        |

|  7 |   9.0 | -207.9; -200.0 |  44.9 |   9.5 |  44.9 |       |        |

|======================================================================|
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Porovnáním výsledků výpočtů je doloženo, že vlastní vyvolané pohyby související se zásobováním areálu po komunikaci Prokopa Holého nepředstavují prokazatelnou změnu v akustické situaci u nejbližších objektů obytné zástavby (1, 2 a 3). Je tudíž patrné, a rozhovory s obyvateli těchto objektů i potvrzené, že významně rušivým momentem je především organizace vjezdu do objektu. Vzhledem ke skutečnosti, že tento využívaný vjezd   nemá trvalou obsluhu, znamená to, že přijíždějící TNA v podstatě zastavují podél výpočtových bodů 1 a 3 a řidiči odcházejí na vrátnici oznámit příjezd, respektive tento příjezd signalizují zatroubením. Zastavování, rozjíždění a upozorňování na požadavek vjezdu troubením jsou rozhodujícími rušivými vlivy, které významně narušují faktory pohody. V rámci konzultací s obyvateli rodinného domku reprezentovaného výpočtovým bodem č.1 bylo dokladováno, že nejvíce do objektu v denní době vjíždí 8 TNA. Tento údaj je v rozporu s podklady objednatele, který uvádí 4 TNA/týden. Pro bezpečnost výpočtu však bylo v akustické studii pracováno s údaji zjištěnými v rámci terénního šetření a i s použitím těchto údajů by nemělo docházet k překračování limitních hladiny akustického tlaku A pro denní dobu, kdy je realizováno zásobování areálu po ulici Prokopa Holého. 

Na základě zjištěných skutečností byl tento problém konzultován s projektantem a oznamovatelem záměru. Protože dopravní překážka na vnitroareálové komunikaci je v zásadě neodstranitelná a současně výpočtem bylo prokázáno, že samotná vyvolaná doprava se neprojevuje na změně akustické situace v území podél ulice Prokopa Holého, ukazuje se jako možné a vhodné organizační řešení vjezdu do areálu, který vyloučí stávající způsob organizace vjezdu – je třeba přijmout takové organizační opatření, aby vjezd do objektu byl plynulý bez stávajícího zastavování před vjezdem a čekání na otevření brány.

Na základě zjištěných výsledků jsou předkládanou akustickou studií formulována následující doporučení:

· v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků, které mohou být  zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví  garantované parametry stacionárních zdrojů hluku; o případném požadavku na zpracování nové hlukové studie  s ohledem na očekávané hlukové parametry stacionárních  zdrojů hluku rozhodne orgán ochrany veřejného zdraví

· po zahájení provozu provést aktuální kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších  objektů obytné zástavby;  výběr míst konzultovat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví, doporučujeme toto měření provést u výpočtových bodů č.1 a č. 6

· v rámci další projektové přípravy bude doložen způsob organizace zásobování objektu takovým způsobem, který vyloučí stání a čekání kamionů na komunikaci Prokopa Holého do doby otevření vjezdu do areálu TOS; toto požadované organizační řešení se musí stát součástí provozního řádu v rámci provozu lakovny 

